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PRIPRAVA GRAFICKYCH PODKLADU PRO VYROBU MOTIVU NA STAN

- Pracujeme se soubory *.ai, *.cdr (Adobe lllustrator, Corel Draw) nebo *.psd (Photoshop) a samozrejme s obrazkovymi soubory (*.tiff, *.jpg atd.).
Dale akceptujeme pdf soubory.
- vSechny texty potrebujeme ve krivkach.

- barvy specifikovane v profilu CMYK.

- rozliSeni bitmap podkladu min. 100 dpi (v méritku 1:1),

- nezbytny kontrolni nahled v jpg formatu.

- vzhledem k velkym rozmérum, data pripravte nejlépe v méfitku 1:10.

- Pred zahajenim vyroby Vasi objednavky obdrzite graficky nahled designu k Vasi kontrole a odsouhlaseni.

VLASTNI PLOCHA STRECHY, BOCNICE A POLOBOCNICE

- Data k tisku pripravte do prilozene sablony.
- Cisty rozmér strechy, bocnic a poloviénich bocénic je zvétSsen o material na zalozeni na vytvoreni tunylku pfipadné Svu

- S pozadim nekontrastni grafiky zachovejte vnejsi obrysobou linku (t’Icvu’ét’ka max 1pt) = MATERIAL POTISKU .PAVEL” 300q/r - SEDY POLURETHANOVY ZATER/IMPREGNACE

- Obrys pro pripravu grafiky je pouze informativni (texty a jiné dulezité ¢asti grafiky by neméli prekraCovat), do souboru pro tisk jej neukladeijte.
- Je dulezité dodrzet vysokou kvalitu ofezu a spravného formatu

VVyrobcem stanu je TENTIno s.r.o0., Jirdskova 359, 517 42 Doudleby nad Orlici, Ceska republika obchod@tentino.cz +420 777 259525 www.tentino.cz www.tentino.sk




